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BIODEGRADACJA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEÑ W SZLAMACH

S ³ o w a k l u c z o w e

Szlam ze œcieków, zanieczyszczenie, biodegradacja, aromatyczne i policykliczne wêglowodory

S t r e s z c z e n i e

Celem przedstawianej pracy by³o sprawdzenie na skalê laboratoryjn¹ mo¿liwoœci biodegradacji szlamów
z Centralnej Oczyszczalni Œcieków w Ostrawie (Czechy) zanieczyszczonych policyklicznymi wêglowodorami
aro- matycznymi (PAH), polichlorowanymi biofenylami (PCB), benzynami (GRO) oraz olejami mineralnymi
(DRO). Do badañ laboratoryjnych wybrano czyste kultury bakterii Rhodococcus sp. oraz Pseudomonas putida.

Jak wynika z przeprowadzonych doœwiadczeñ, po jednym miesi¹cu ³ugowania z u¿yciem bakterii Rhodo-

coccus sp. uzyskano 93% obni¿enie zanieczyszczeñ benzynami i olejami mineralnymi, 97% obni¿enie zanie-
czyszczeñ wêglowodowami aromatycznymi oraz 63% obni¿enie zanieczyszczeñ polichlorowanymi biofenylami.
Przy zastosowaniu czystych kultur bakterii Pseudomonas putida uzyskuje siê 94% redukcjê zanieczyszczeñ
benzynami i olejami mineralnymi, 93% redukcjê zanieczyszczeñ wêglowodowami aromatycznymi oraz 51%
redukcjê zanieczyszczeñ polichlorowanymi biofenylami.


